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Scheerle AG präsentiert neue Chemiepumpen auf der ILMAC

(Steckborn/TG) Mit drei neuen Pumpen erweitert die Scheerle AG ihr Angebot für die chemische Industrie. Bei der neuen pneumatischen Doppelmembranpumpe „Flotronic Slimline“ reicht es, eine Mutter zu lösen, um die Pumpe zu warten. Die „Allweiler Allheat“-Kreiselpumpen fördern ohne externe Kühlung Medien mit Temperaturen bis 350oC. Die dritte Neuvorstellung ist eine neue Kunststoffpumpenreihe mit Magnetkupplung oder konventioneller Gleitringdichtung. Die Kreiselpumpen vom Typ „Munsch MPC“ sind vollständig neu konstruiert und eignen sich neben aggressiven auch für auskristallisierende Medien. Alle Pumpen sind auf der ILMAC in Basel (24.-27.5.), Halle 1.0, Stand C28 zu sehen.

Neben den drei neuen Baureihen stellt die Scheerle AG einen Querschnitt der Pumpen aus, der nahezu alle Verfahrensschritte in der chemischen Industrie umfasst. Hanspeter Egger Vertriebs- und Marketingleiter: „Chemiepumpen sind eine unserer Kernkompetenzen. Aus einem ausgesuchten internationalen Lieferantenkreis bieten wir die optimale Pumpe für jedes Medium. Dies schliesst Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Service ein.“

Die neue Baureihe „Flotronic Slimline“ bietet eine breite Auswahl an Werkstoffen, ist selbstansaugend (nass max. 7,6 m) und trockenlaufgeeignet. Die Pumpe ist selbstentleerend und unempfindlich gegen Ventil-Fehlstellungen. Ihr grösster Vorteil liegt darin, dass Verschleissteile sehr einfach und schnell zugänglich sind („One Nut Pump“).

Die Allweiler Hochtemperaturpumpen „Allheat“ sind speziell für organische und synthetische Wärmeträgeröle (max. 350oC) und Heisswasser (max. 207oC) sowie heisse Medien mit geringer Viskosität entwickelt. Mit besonders hoch belastbaren Lagern, Fördermengen bis 1'250 m3/h und als Kupplungs-, Block- oder Inlineausführung sind diese Pumpen für Medien mit hohen Temperaturen besonders vielseitig einsetzbar. Sie benötigen keine Aussenkühlung und sind sehr ökonomisch in Anschaffung und Betrieb.

Die neuen „Munsch“-Kunststoffpumpen setzen eine Vielzahl konstruktiv-technischer Innovationen um. Mehr als 10 mm Wandstärke im Spiralgehäuse garantiert hohe Belastbarkeit und vermeidet die Nachteile kunststoffbeschichteter metallischer Werkstoffe. Verschiedene Möglichkeiten zur Restentleerung und Grundlochbohrungen für Spülanschlüsse ermöglichen einen flexiblen Einsatz. Konstruktive Höchstleistungen sind der permanente, zwangsgeführte Kühl- und Schmierstrom, das auf hohen Wirkungsgrad und niedrige NPSH-Werte ausgelegte Laufrad, die steile Kennlinie mit exaktem Betriebspunkt und die drehrichtungsunabhängige Laufradbefestigung. Die Blockausführung erlaubt eine schnelle Montage ohne Einstellarbeiten beim Gleitlager.
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Bildunterschrift:

Die neuen „Allweiler Allheat“-Kreiselpumpen fördern ohne externe Kühlung Medien mit Temperaturen bis 350oC (Öl) und 207oC (Wasser). Diese Pumpen sind zusammen mit den anderen Neuvorstellungen und einem Querschnitt durch das Angebot an Chemiepumpen auf dem Stand der Scheerle AG (CH-8266 Steckborn) auf der auf der ILMAC in Basel (24.-27.5.) in Halle 1.0, Stand C28 zu sehen.

Werkbild: Allweiler AG, D-Radolfzell
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